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 Hinweis:
 Vordefi nierte O&O AutoSense-Profi le können nicht umbenannt werden.
 

Import und Export von Profi len

Sie können Ihre in O&O CleverCache manuell angelegten Profi le als Dateien importieren 
und exportieren. Die O&O CleverCache-Profi ldateien haben die Dateierweiterung „.cpf“
Um ein Profi l zu exportieren, wählen Sie zuerst ein Profi l aus der Liste aus. Beachten Sie da-
bei, dass vordefi nierte O&O AutoSense-Profi le nicht exportiert werden können. Im Menü-
punkt Datei wählen Sie den Punkt Profi l exportieren. Im neu geöffneten Fenster bestim-
men Sie den Dateinamen und Speicherort für die neue Profi l-Datei. Anschließend klicken 
Sie auf die Schaltfl äche Speichern.

Um ein Profi l aus einer Datei zu importieren, wählen Sie im Menüpunkt Datei den Eintrag 
Profi l importieren. Anschließend wählen Sie die gesuchte O&O CleverCache-Profi ldatei 
und klicken Sie auf die Schaltfl äche Öffnen. Mit einem Doppelklick auf die Profi l-Datei mit 
der Dateierweiterung „.cpf“ können Sie den dort gespeicherten Profi l ebenfalls importie-
ren.

Dateicache-Einstellungen
 

Dateicache-Einstellungen
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 Hinweis:
 Sollten Sie vordefi nierte O&O AutoSense-Profi le verwenden, können sie an dieser Stelle 
 keine Einstellungen ändern. Um manuelle Anpassungen an dieser Stelle zu ermöglichen, 
 müssen Sie vorher ein Profi l anlegen.

Größe des Dateicaches
Mit den Reglern für die maximale Cachegröße können Sie diese sowohl in Megabyte, als 
auch in Prozent relativ zum freien Hauptspeicher einstellen. Maximale Größe des Datei-
caches ist entweder 960 MB oder die Größe des Hauptspeichers. Wenn Sie beide Werte 
eingeben, so wird das aktuelle Minimum für die Einstellung verwendet.

Optional können Sie auch die minimale Cachegröße in Megabyte angeben.

Genauere Erklärung des Caching-Problems bei Windows fi nden Sie im Kapitel „Caching-
Problem bei Windows“.

Einstellungen für gering belastete Systeme
Wenn Sie Ihr System nur selten oder wenig belasten, dann können Sie den Dateicache sehr 
niedrig ansetzen, da nur wenige Dateien durch den Cache gelesen werden müssen. Somit 
ist die Belastung des Caches sehr gering. 

Nachfolgend ist eine Tabelle mit Richtlinien zur Einstellung der Werte abhängig von der 
Größe Ihres Hauptspeichers.

Größe des Hauptspeicher Absolutes Maximum Relativ zum verfügbaren 
Speicher

64 MB 24 MB 100%

128 MB 48 MB 150%

256 MB 96 MB 150%

512 MB 192 MB 200%

1 GB 348 MB 200%
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Einstellungen für normal belastete Systeme
Bei einem normal belasteten System empfi ehlt es sich, die Funktion O&O AutoSense zu 
verwenden. Sie erledigt alle Einstellungen automatisch. 

Die nachfolgende Tabelle gibt Anhaltspunkte zur Einstellung der Werte abhängig von der 
Größe Ihres Hauptspeichers.

Einstellungen für stark belastete Systeme
Sollte Ihr System sehr stark belastet sein, z.B. durch Videoschnitt-, Grafi k-, Datenbank- oder 
Echtzeit-Applikationen, dann müssen Sie abwägen, wie häufi g und wie viele Dateien von 
Ihrem System gelesen und geschrieben werden.

Nachfolgend fi nden Sie eine Tabelle mit Richtlinien zur Einstellung der Werte abhängig von 
der Größe Ihres Hauptspeichers.

Größe des Hauptspeicher Absolutes Maximum Relativ zum verfügbaren 
Speicher

64 MB 40 MB 100%

128 MB 88 MB 100%

256 MB 176 MB 100%

512 MB 352 MB 100%

1 GB 704 MB 100%

2 GB 960 MB 100%

Größe des Haupt-
speicher

Häufi gkeit der 
Datenzugriffe

Absolutes 
Maximum

Relativ zum verfüg-
baren Speicher

128 MB gering 32 MB 50%

128 MB häufi g 48 MB 100%

256 MB gering 64 MB 100%

256 MB häufi g 96 MB 150%

512 MB gering 128 MB 100%

512 MB häufi g 192 MB 200%

1 GB gering 192 MB 100%

1 GB häufi g 348 MB 200%

2 GB häufi g 384 MB 100%

2 GB häufi g 768 MB 200%
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Intervall zur Überprüfung des Dateicaches
O&O CleverCache überwacht die Verwendung des Dateicaches von Windows in bestimm-
ten Intervallen. Sie können dieses Intervall zwischen 100ms und 10s einstellen.

Als Standard ist 2,5 Sekunden (2500 ms) eingestellt, d.h. alle 2,5 Sekunden wird der Da-
teicache überprüft. In der Regel reicht dieses Intervall aus. Wenn Sie jedoch eine andere 
Überprüfung wünschen, dann stellen Sie einen Wert von 100 – 1000 ms ein. Beachten Sie 
bitte, dass es bei einem sehr niedrigen Wert zu einer geringfügigen Mehrbelastung Ihres 
Systems kommen kann. Es empfi ehlt sich daher nur für stark belastete Systeme, um eine 
engmaschigere Kontrolle des Dateicaches zu erreichen.

Wenn Ihr Dateicache nur wenig belastet wird, dann können Sie das Intervall heraufsetzen. 
Die Überprüfung fi ndet dann nicht mehr so häufi g statt, so dass der Dateicache kurzfristig 
über die eingestellten Maximalwerte steigen kann.
 
 Hinweis:
 Ändern Sie nicht die Standardeinstellungen, wenn Sie nicht mit den möglichen Konse-
 quenzen vertraut sind.
 

Mem-O-Free

 

Mem-O-Free-Einstellungen



 Hinweis:
 Sollten Sie vordefi nierte O&O AutoSense-Profi le verwenden, können sie an dieser Stelle 
 keine Einstellungen ändern. Um manuelle Anpassungen an dieser Stelle zu ermöglichen, 
 müssen Sie vorher ein Profi l anlegen.

Im Abschnitt Mem-O-Free können Sie einen Schwellwert bestimmen, bei dessen Unter-
schreitung der Speicher wieder freigegeben werden soll. Die Menge des freizugebenden 
Speichers kann ebenfalls eingestellt werden.

Mem-O-Free bietet Ihnen die Möglichkeit, die Menge des während der Laufzeit von Win-
dows verfügbaren Hauptspeichers zu kontrollieren. Sollte die Menge des freien Speichers 
unter den eingestellten Schwellwert fallen, wird Mem-O-Free aktiviert und gibt zusätzlichen 
Speicher frei, indem es Windows zwingt, nicht benötigte Daten auszulagern.

 
Mem-O-Safe

 

Mem-O-Safe-Einstellungen

 Hinweis:
 Sollten Sie vordefi nierte O&O AutoSense-Profi le verwenden, können sie an dieser Stelle 
 keine Einstellungen ändern. Um manuelle Anpassungen an dieser Stelle zu ermöglichen, 
 müssen Sie vorher ein Profi l anlegen.
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Mit Mem-O-Safe bietet O&O CleverCache eine Option zur Reduzierung des Risikos eines 
möglichen Datenverlustes. Es erlaubt dem Benutzer, manuell das Update-Intervall des Win-
dows-Dateicaches einzustellen.

Je öfter Sie Daten aus dem Cache zur Festplatte übertragen möchten, desto geringer müs-
sen Sie das Intervall einstellen. Das Minimum sind 50 Millisekunden.

Bevor Ihre Daten tatsächlich auf die Festplatte geschrieben werden, werden sie im Datei-
cache zwischengespeichert. Der Grund dafür ist die Optimierung der Geschwindigkeit, da 
das Schreiben nur sehr kleiner Datenmengen ineffi zient wäre. Daher wartet Windows einen 
gewissen Zeitraum auf weitere Daten, um sie anschließend in einem Durchgang auf die 
Festplatte zu schreiben.

Dieser Zeitraum, den Windows wartet, ist nicht exakt defi niert. Er hängt von mehreren 
Faktoren ab: der Größe des Dateicaches, der Systemgeschwindigkeit und der Folge der 
Schreibprozesse. Normalerweise bewegt sich der Wert für den Zeitraum zwischen 4 und 
15 Sekunden. 

Sollte innerhalb dieser Zeitspanne das System ausfallen, z.B. wegen eines Programmfeh-
lers, versehentlichen Abschaltens oder eines Stromausfalls, so sind die Daten für immer 
verloren.

 Wichtig:
 Wenn Sie den Wert für das Intervall sehr niedrig setzen (unterhalb einer Sekunde), er-
 zwingen Sie ein sehr häufi ges Schreiben der Daten aus dem Cache auf die Festplatte. 
 Sollte dieser Wert zu hoch sein, steigt die Systemleistung, allerdings erhöht sich auch die 
 Gefahr eines Datenverlustes bei Programmfehlern oder beim Stromausfall.

Systemtuning

Unter Systemtuning sind einige weitere Funktionen zusammengefasst, die die Arbeit Ihres 
Betriebssystems optimieren oder beschleunigen können.  

 Wichtig:
 Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen nicht im Profi l gespeichert, sondern sofort 
 auf Ihr System angewendet werden!

Prozessorzeit
Mit diesen Einstellungen können Sie Windows anweisen, ob Programme oder Hintergrund-
prozesse (wie auf Servern) bevorzugt werden sollen.

Sie haben verschiedene Stufen der Optimierung. Das System verteilt die Prozessorzeit an-
hand Ihrer Vorgabe. Je schneller Programme im Vordergrund ablaufen sollen, desto weni-
ger Zeit steht für Hintergrundprozesse zur Verfügung.
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Speichernutzung
Mit diesen Einstellungen können Sie die Nutzung des Arbeitsspeichers optimieren.
Sie können die Nutzung des Arbeitsspeichers entweder an schnelle Ausführung von Pro-
grammen oder an schnellen Datenzugriff anpassen.

Mit der Option Auslagern des Kernels auf die Festplatte verhindern können Sie Windows 
zwingen, Bestandteile des Betriebssystems nicht mehr auf die Festplatte auszulagern. Da-
durch kann die Performance des Betriebssystems verbessert werden.

Dateizugriffe
Mit diesen Einstellungen können Sie die Geschwindigkeit der Datenzugriffe auf NTFS-Par-
titionen beschleunigen.

Wenn Sie keine alten DOS-Applikationen mehr einsetzen (MS-DOS oder Windows 3.1), 
dann benötigen Sie kurze Dateinamen nicht mehr. Durch die Deaktivierung dieser Funktion 
können Sie die Zugriffszeit sparen.

Windows speichert bei jedem Dateizugriff Datum und Uhrzeit des Zugriffs. Wenn Sie diese 
Informationen nicht nutzen (was in der Regel der Fall ist), dann können Sie hier mit der Opti-
on Speichern der letzten Zugriffszeit für Verzeichnisse deaktivieren zusätzliche Schreib-
zugriffe und somit auch Zeit sparen.
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Systemmonitor

Mit dem Systemmonitor können Sie die Performance der wichtigsten Komponenten Ihres 
PC-Systems überwachen.

Sie erhalten ständig aktualisierte Messungen vom Prozessor, Hauptspeicher, Systemcache 
und der Festplatte.

 

Systemmonitor aktivieren

Wenn der Systemmonitor aktiv ist, können Sie auf der linken Seite im Abschnitt System-
monitor die Statistiken der einzelnen Komponenten anzeigen lassen. Im deaktivierten Zu-
stand können die Komponenten-Schaltfl ächen nicht angeklickt werden.

 Hinweis:
 Für den Systemmonitor müssen eventuell zusätzliche Windows-Komponenten aktiviert 
 werden. Diese können zusätzlichen Hauptspeicher benötigen.

Prozessor, Hauptspeicher, Systemcache und Festplatte
In diesem Bereich wird die Auslastung des Prozessors, Hauptspeichers, Systemcaches und 
der Festplatte gemessen und deren zeitlicher Verlauf als Grafi k angezeigt. In der Legende 
werden die Einheiten erklärt.



Statistische Werte, wie der Durchschnitt, Maximum oder Minimum sind unter der Grafi k zu 
fi nden.

Statusmonitor

Der Statusmonitor von O&O CleverCache ist ein kleines Fenster, das Ihnen auch bei ge-
schlossenem Programmfenster die wichtigsten Statistiken anzeigt.

Auf dem Systemmonitor werden die gleichen Daten wie auch im Abschnitt Cache-Monitor 
angezeigt.
   

Statusmonitor

Sie können den Statusmonitor auch über allen offenen Fenstern im Vordergrund anzeigen 
lassen, seine Transparenz festlegen und am Bildschirmrand ausrichten. Diese Optionen sind 
verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das kleine Statusmonitor-Fenster kli-
cken.

O&O CleverCache Control Center schließen

 
O&O CleverCache Control Center schließen
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Wenn Sie das Programmfenster vom O&O CleverCache Control Center schließen, erscheint 
zuerst ein Fenster, in dem Sie die genaue Aktion auswählen können:

• Control Center in Tasktray minimieren: Der O&O CleverCache Agent läuft weiterhin im 
 Hintergrund und optimiert Ihr System. O&O CleverCache Control Center verschwindet 
 von der Bildfl äche, kann aber jederzeit wieder geöffnet werden.
• Control Center beenden: Der O&O CleverCache Agent läuft weiterhin im Hintergrund 
 und optimiert Ihr System. O&O CleverCache Control Center können Sie jederzeit wieder 
 starten.
• Control Center und den Agent beenden: Ihr System wird nicht mehr überwacht und 
 optimiert.

Sie können auch eine Option aus dieser Liste auswählen und anschließend den Punkt Diese 
Frage nicht mehr stellen ankreuzen. Danach wird die gewählte Option beim Schließen 
immer ausgeführt.
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Technischer Support

Um Weiteres über O&O CleverCache zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website 
www.oo-software.de, die Ihnen die neuesten Informationen über die Weiterentwicklungen 
unserer Produkte liefert. Es gibt ebenfalls regelmäßig aktualisierte FAQ, welche Hilfestel-
lungen für die häufi gsten Fragen und Problemstellungen betreffs unserer Produkte bieten.
Alle registrierten Kunden erhalten ab dem Registrierungsdatum 90 Tage lang kostenfreien 
Installations- und Produktsupport. Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Registrierungscode an-
zugeben, wenn Sie sich an unseren Support wenden. 

Bitte lesen Sie die häufi g gestellten Fragen (FAQ) auf unserer Website (siehe unten), bevor 
Sie sich an unseren Support wenden. Vielleicht gibt es dort schon eine Antwort für Ihr spe-
zielles Problem.

Autorisierte Vertriebspartner

Für alle Fragen rund um die Lizenzierung und den Erwerb unserer Softwareprodukte stehen 
Ihnen autorisierte Vertriebspartner in über 30 Ländern mit Rat und Tat zur Seite. Namen 
und Anschriften unserer Partner fi nden Sie auf unserer Website im Bestellen-Bereich. Gerne 
nennen wir Ihnen einen autorisierten Partner in Ihrer Nähe.

O&O Software GmbH
Am Borsigturm 48
13507 Berlin
Deutschland

Tel  +49 (0)30 4303 4303
Fax +49 (0)30 4303 4399

E-Mail info@oo-software.com 
  sales@oo-software.com
Web www.oo-software.com

Support und Kontakt
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WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN 

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder 
als natürlicher oder juristischer Person) und der Firma O&O Software GmbH (O&O) für das 
bezeichnete Softwareprodukt. Indem Sie das Softwareprodukt installieren, erklären Sie sich 
mit allen Bestimmungen dieses Lizenzvertrags einverstanden. 

Falls Sie den Bestimmungen dieses Lizenzvertrags nicht zustimmen, sind Sie nicht berech-
tigt, das Softwareprodukt zu installieren oder zu verwenden. Sie können in diesem Fall das 
Softwareprodukt gegen volle Rückerstattung des Kaufpreises zusammen mit einer Kopie 
der Rechnung/Quittung an O&O oder an den Händler, von dem das Produkt bezogen wur-
de, zurückgeben. 

Das Softwareprodukt wird sowohl durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urhe-
berrechtsverträge als auch durch andere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Ei-
gentum geschützt. 

1. Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist das Computerprogramm, die Programmbeschreibung und 
Bedienungsanleitung sowie sonstiges zugehöriges schriftliches Material. Sie werden im Fol-
genden auch als Software bezeichnet.

O&O macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, 
Computersoftware so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen feh-
lerfrei arbeitet. Gegenstand des Vertrages ist daher nur eine Software, die im Sinne der 
Programmbeschreibung und der Benutzeranleitung grundsätzlich brauchbar ist.

2. Lizenzgewährung 
O&O gewährt Ihnen für die Dauer dieses Vertrages das einfache, nicht ausschließliche und 
persönliche Recht (im Folgenden auch als Lizenz bezeichnet), die Kopie der Software auf 
einem einzelnen Computer zu benutzen. Ist dieser einzelne Computer ein Mehrbenutzer-
system, so gilt dieses Benutzungsrecht für alle Benutzer dieses einen Systems.

Als Lizenznehmer dürfen Sie Software in körperlicher Form (d.h. auf einem Datenträger 
abgespeichert), von einem Computer auf einen anderen Computer übertragen, vorausge-
setzt, dass Sie zu jedem Zeitpunkt immer nur auf einem einzelnen Computer genutzt wird. 
Eine weitergehende Nutzung, insbesondere das wiederholte Installieren, Nutzen, Deinstal-
lieren auf verschiedenen Computern (Floating License) ist nicht zulässig.
Das vorliegende Produkt darf nur auf dem der Version entsprechenden Betriebssystemtyp 
eingesetzt werden.

(a) O&O CleverCache 6 Professional
 Sie sind berechtigt, das Softwareprodukt auf einem Rechner mit einem der folgenden 
 Betriebssysteme zu installieren und zu nutzen: Microsoft Windows NT 4 Workstation 
 oder Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP (alle Editi-
 onen), Microsoft Windows Vista.

Endbenutzer-Lizenzvertrag



(b) O&O CleverCache 6 Server
 Sie sind berechtigt, das Softwareprodukt zusätzlich zu den unter 2 (a) genannten Be-
 triebssystemen auf einem Rechner mit einem der folgenden Betriebssysteme zu instal-
 lieren und zu nutzen: Microsoft Windows NT 4 Server oder Microsoft Windows NT 4 Ser-
 ver Terminal Server Edition oder Microsoft Windows 2000 Server oder Microsoft Win-
 dows 2000 Advanced Server oder Microsoft Windows Server 2003 
(c) O&O CleverCache 6 - Testlizenz
 Sie sind berechtigt, die Software für die Dauer von 30 Tagen kostenlos und unverbind-
 lich zu testen. Möchten Sie die Software nach diesem Zeitraum von 30 Tagen weiterbe-
 nutzen, müssen Sie eine entsprechende Lizenz erwerben. 

3. Beschreibung weiterer Rechte und Einschränkungen
Dem Lizenznehmer ist untersagt,
(a) ohne vorherige schriftliche Einwilligung von O&O die Software abzuändern, zu überset-
 zen, zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren.
(b) von der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu ver-
 vielfältigen, es zu übersetzen oder abzuändern oder vom schriftlichen Material abgelei-
 tete Werke zu erstellen.
(c) Kopien der Software an Dritte weiter zu vertreiben.
(d) die Copyright-Vermerke auf den Kopien der Software zu entfernen oder zu ändern.
(e) die Software zu vermieten, zu verleasen oder zu verleihen.

Dem Lizenznehmer ist erlaubt, alle Rechte aus diesem Lizenzvertrag auf Dauer zu übertra-
gen, vorausgesetzt, der Empfänger stimmt allen Bestimmungen dieses Lizenzvertrags zu.
Der Lizenznehmer ist verpfl ichtet, die Software nur in Übereinstimmung mit allen anwend-
baren Gesetzen zu verwenden.

4. Inhaberschaft an Rechten
Jegliche Eigentumsrechte, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Urheberrecht, an 
der und in Bezug auf die Software und jeder Kopie davon liegen bei O&O. Alle nicht aus-
drücklich eingeräumten Rechte bleiben O&O vorbehalten.
Sie erhalten mit dem Erwerb einer Lizenz des Produktes nur das Recht zur Nutzung der 
Software gemäß den Bestimmungen dieses Lizenzvertrages. Ein Erwerb von Rechten an der 
Software selbst ist damit nicht verbunden. O&O behält sich insbesondere alle Veröffentli-
chungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software vor.

5. Vervielfältigung
Die Software und das zugehörige schriftliche Material sind urheberrechtlich geschützt. Sie 
sind berechtigt, die für Sicherungs- und Archivierungszwecke notwendigen Kopien der 
Software anzufertigen. Sie sind dabei verpfl ichtet, auf der Sicherheitskopie den Urheber-
schutzvermerk von O&O anzubringen bzw. ihn darin aufzunehmen. Ein in der Software vor-
handener Urheberrechtsvermerk darf nicht entfernt werden. Es ist ausdrücklich verboten, 
die Software wie auch das schriftliche Material ganz oder teilweise in ursprünglicher oder 
abgeänderter Form oder in mit anderer Software zusammen gemischter oder in anderer 
Software eingeschlossener Form zu kopieren oder anders zu vervielfältigen.

Unter der Voraussetzung, dass Sie nur die Testversion weitergeben, dürfen Sie die Installati-
onsdateien beliebig oft vervielfältigen. Sie müssen jedoch stets exakte Kopien weitergeben 
und dürfen diese auch nicht modifi zieren. 
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Für dieses Vervielfältigen dürfen Sie keine Gebühren oder Ähnliches verlangen. Sie dür-
fen das Produkt auch nicht im Zusammenhang mit anderen Produkten vertreiben und/oder 
vermarkten (kommerziell oder auch nicht-kommerziell), ohne vorher die schriftliche Einver-
ständniserklärung von O&O eingeholt zu haben.

6. Vertragsdauer
Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der 
Software erlischt automatisch ohne Kündigung, wenn er eine Bedingung dieses Vertrages 
verletzt. Bei Beendigung des Nutzungsrechtes ist er verpfl ichtet, die Software, alle Kopien 
der Software, sowie das schriftliche Material zu vernichten.

7. Schadenersatz bei Vertragsverletzung
O&O macht darauf aufmerksam, dass Sie für alle Schäden auf Grund von Urheberrechts-
verletzungen haften, die O&O aus einer Verletzung dieser Vertragsbestimmungen durch 
Sie entstehen.

8. Änderungen und Aktualisierungen
O&O ist berechtigt, Aktualisierungen der Software nach eigenem Ermessen zu erstellen. 
O&O ist nicht verpfl ichtet, Aktualisierungen des Programms solchen Lizenznehmern zur 
Verfügung zu stellen, die die Software nicht bei O&O registriert oder die Aktualisierungs-
gebühr nicht bezahlt haben. Jeder ergänzende Softwarecode, der Ihnen als Aktualisierung 
zur Verfügung gestellt wird, wird als Bestandteil der Software betrachtet und unterliegt den 
Bestimmungen dieses Lizenzvertrags.

9. Gewährleistung und Haftung von O&O
(a) O&O gewährleistet gegenüber dem ursprünglichen Lizenznehmer, dass zum Zeitpunkt 
 der Übergabe des Datenträgers, auf dem die Software aufgezeichnet ist, dieser unter 
 normalen Betriebsbedingungen und bei normaler Instandhaltung in Materialausführung 
 fehlerfrei ist.
(b) Sollte der gelieferte Datenträger fehlerhaft sein, so kann der Erwerber Ersatzlieferung 
 während der Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Lieferung verlangen. Er muss dazu 
 den Datenträger, einschließlich eventuell angefertigter Sicherheitskopien und des 
 schriftlichen Materials und einer Kopie der Rechnung/Quittung an O&O oder an den 
 Händler, von dem das Produkt bezogen wurde, zurückgeben.
(c) Wird ein Fehler im Sinne von Ziffer 9 b nicht innerhalb einer angemessenen Frist durch 
 eine Ersatzlieferung behoben, so kann der Erwerber nach seiner Wahl Herabsetzung des 
 Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
(d) Aus den vorstehend und unter 1 genannten Gründen übernimmt O&O keine Haftung für 
 die Fehlerfreiheit der Software. Insbesondere übernimmt O&O keine Gewähr dafür, dass 
 die Software den Anforderungen und Zwecken des Erwerbers genügt oder mit anderen 
 von ihm ausgewählten Programmen zusammenarbeitet. Die Verantwortung für die rich-
 tige Auswahl und die Folgen der Benutzung der Software sowie der damit beabsichtig-
 ten oder erzielten Ergebnisse trägt der Erwerber. Das Gleiche gilt für das die Software 
 begleitende schriftliche Material. Ist die Software nicht im Sinne von 1 grundsätzlich 
 brauchbar, so hat der Erwerber das Recht, den Vertrag rückgängig zu machen. Das glei-
 che Recht hat O&O, wenn die Herstellung im Sinne von 1 brauchbarer Software mit 
 angemessenem Aufwand nicht möglich ist.



(e) O&O haftet nicht für Schäden, es sei denn, dass ein Schaden durch Vorsatz oder grobe 
 Fahrlässigkeit seitens O&O verursacht worden ist. Gegenüber Kaufl euten wird auch eine 
 Haftung für grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Eine Haftung wegen eventuell von 
 O&O zugesicherten Eigenschaften bleibt unberührt. Eine Haftung für Mangelfolgeschä-
 den, die nicht von der Zusicherung umfasst sind, ist ausgeschlossen.

10. Zuständigkeit
Ist der Lizenznehmer Vollkaufmann, so wird auf diesem Vertrag das Recht in der Bundes-
republik Deutschland angewendet. In diesem Fall ist weiter die Zuständigkeit der in der 
Bundesrepublik Deutschland gelegenen Land- und Bundesgerichte vereinbart.

Falls Sie Fragen zu dem O&O Softwarelizenzvertrag haben oder O&O ansprechen wollen, 
wenden Sie sich bitte an uns.

O&O Software GmbH
Am Borsigturm 48
13507 Berlin
Deutschland

Tel  +49 (0)30 4303 4303
Fax +49 (0)30 4303 4399

E-Mail info@oo-software.com 
  sales@oo-software.com
Web www.oo-software.com
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